
Энергопотребление каждой
зоны или места приготовления
пищи в расчете на один кг EC
приготовления пищи с
использованием электрической
энергии Вт-ч/кг

Энергопотребление варочной панели в расчете на один кг EC
электрической варочной панели (Вт-ч/кг)

Для некруглых зон или мест
приготовления пищи: длина и
ширина площади полезной
поверхности для каждой
нагреваемой электричеством
зоны или места приготовления
пищи, округленные до
ближайших 5 мм (ДхШ) см

Для круглых зон или мест
приготовления пищи: диаметр
площади полезной поверхности
для каждой нагреваемой
электричеством зоны
приготовления пищи,
округленный до ближайших 5
мм (Ø/см)

Тип варочной панели

Количество зон и/или мест приготовления пищи

Технология нагрева

Задняя левая зона

(*)только для стран ЕС

Задняя левая зона

Задняя левая зона

Соответствие Директиве 2009/125/ЕС – Регламенту ЕС № 66/2014(*)
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Модель
Бренд

Центральная зона

Центральная зона

Центральная зона

AA

Газ
Комбинация

Индукционная зона нагрева

Варочная зона с электрическими конфорками

Задняя зона

Задняя зона

Задняя зона

Левая зона
Передняя зона

Передняя зона
Левая зона

Передняя зона
Левая зона

Электричество

Радиантная зона нагрева

Правая зона

Правая зона

Правая зона

Задняя правая зона
Передняя правая зона

Задняя правая зона

Задняя правая зона

Передняя правая зона

Передняя правая зона
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