
การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)-รอบการอบปกติ (1)

ระเบียบการติดป้ายพลังงาน EU2010/30/EU-No65/2014 ของเตาอบ(*)

จำนวนช่องอบ

95,3

1

72

(*)สำหรับประเทศในยุโรปเท่านั้น

ระดับชั้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

รุ่น
แบรนด์

ปริมาตรที่ใช้ได้ (ลิตร)

385441116

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)-รอบการอบปกติด้วยพัดลม (1)

7727188417

ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อช่องอบ ค่า EEI ของช่องอบ

0,95

th_TH

x

BBIE13100XC

แก๊ส

Beko

AD

0,81

แหล่งความร้อนต่อช่องอบ
ผสม

ไฟฟ้า

A



(1) 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง/รอบ = 3.6 เมกะจูล/รอบ

อัตราการใช้พลังงานที่จำเป็นต่อการให้ความร้อนกับโหลดมาตรฐานในช่องอบที่ใช้
แก๊สเป็นเชื้อเพลิงของเตาอบในระหว่างรอบในโหมดพัดลมต่อช่องอบ (เมกะจูล/รอบ)
 (กิโลวัตต์ชั่วโมง/รอบ) (พลังงานขั้นสุดท้ายของแก๊ส) ค่า EC ของช่องอบแก๊ส
 (1)

อัตราการใช้พลังงานที่จำเป็นต่อการให้ความร้อนกับโหลดมาตรฐานในช่องอบที่ใช้
แก๊สเป็นเชื้อเพลิงของเตาอบในระหว่างรอบในโหมดปกติต่อช่องอบ (เมกะจูล/รอบ)
(กิโลวัตต์ชั่วโมง/รอบ) (พลังงานขั้นสุดท้ายของแก๊ส) ค่า EC ของช่องอบแก๊ส
(1)

อัตราการใช้พลังงานที่จำเป็นต่อการให้ความร้อนกับโหลดมาตรฐานในช่องอบที่ทำค
วามร้อนด้วยไฟฟ้าของเตาอบในระหว่างรอบในโหมดพัดลมต่อช่องอบ (กิโลวัตต์ชั่วโ
มง/รอบ) (พลังงานขั้นสุดท้ายของไฟฟ้า) ค่า EC ของช่องอบไฟฟ้า

(*)สำหรับประเทศในยุโรปเท่านั้น

มวลของเครื่องใช้ไฟฟ้า (M) (น้ำหนักสุทธิ) กก.

385441116

สอดคล้องกับคำสั่งของสหภาพยุโรป 2009/125 / EC - ระเบียบเลขที่ 66/2014(*)

7727188417

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

จำนวนช่องอบ

th_TH

ติดตั้งภายในอุปกรณ์

1

95,3

72

แบบตั้งพื้น

AD

ปริมาตรที่ใช้ได้ (ลิตร)

รุ่น

ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อช่องอบ ค่า EEI ของช่องอบ

แบรนด์ Beko

BBIE13100XC

แหล่งความร้อนต่อช่องอบ

0,95

ชนิดของเตาอบ

แก๊ส
ไฟฟ้า

ผสม

0,00 MJ

0,81

x

x

30,00

0,00 MJ

อัตราการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า) ที่จำเป็นต่อการให้ความร้อนกับโหลดมาตรฐานในช่อ
งอบที่ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าของเตาอบในระหว่างรอบในโหมดปกติต่อช่องอบ (กิโลวั
ตต์ชั่วโมง/รอบ) (พลังงานขั้นสุดท้ายของไฟฟ้า) ค่า EC ของช่องอบไฟฟ้า


